Milieukostenindicator (MKI) per m2 damwand

Studie vergelijking materialen in damwanden
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Milieuschade (MKI) materialen per m? damwand (EY, 2016)
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Transport naar bouwplaats
Afvalfase

o o RE(\:/S()CLE VTIZ\{/C(;IN STAAL  Hout is een milieuvriendeliik afval-
obé ngelim an :
Vermelho 100% 100% product. Verbranding ten behoeve
van energieopwekking levert
milieuvoordelen op ten opzichte
van gebruik fossiele brandstoffen.

@Staal unststof

3 soorten tropisch hardhout uit Staal met damwand- Kunststof type GW 460/5,5
duurzaam beheerde bossen profiel PW3030 van Omega in twee samenstellingen:
(60 mm dik, lengte 5m, houten koud gewalst staal 100% virgin en 100% gerecycled

gording van 150x100 mm)
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In opdracht van de VWVHN en FSC® Nederland is de LCA-studie Damwanden uitgevoerd door EY Climate Change & Sustainability Services.
De studie bestaat uit een vergelijking tussen houtsoorten conform NEN-ISO 14040/14044/14025 en een verkennende studie
hout-staal-kunststof. Bij beide studies is gebruik gemaakt van de ‘SBK-bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’.
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